
Reichweite

Bewegungs- 
erkennung

WLAN 

Erfassungswinkel 
horizontal

Erfassungswinkel 
vertikal

10 m

12 - 150 m

116

43

Zubehör

Lieferumfang ellio-Basisgerät, Steckernetzteil, 
USB A-zu-C-Kabel, 
Schlüsselanhänger, Standfuß

Schnittstellen

Funk WLAN 2,4 GHz 
optional Mobilfunk 
(LTE Cat. M1)

Basics

Versorgung

Sensoren

Gehäuse

Farbe

Anwendungsort

Steckernetzteil 5 V, 3 A 
(230 V, 50 HZ)

24 GHz Radar, VOC, 
Luftfeuchte, Temperatur, 
Luftdruck, Umgebungslicht, 
Mikrofon, Bewegung 
(Gerät), Taster

84,5 x 79,9 x 55,0 mm 
79,9 x 79,9 x 21,6 mm (ohne 
Standfuß), Kunststoff

lichtgrau

Innenbereich

messbare Parameter Bewegung 
Temperatur 
Raumluftqualität 
Luftfeuchtigkeit 
Lichtverhältnisse 
Erschütterung / Berührung 
Geräusche

Datenblatt

ellio ist ein Produkt der pironex GmbH


